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Abstract 



1 . Strut for floor shutterings having a head piece serving as a support for the corners of four mutually 
abutting shuttering panels. 2.1 In a known strut of this type, it is necessary for the strut to be installed in a 
specific position, so that projections engage in recesses in the shuttering panels to form a lift-off catch. A 
strut of this type is therefore also not suitable for installation of the shuttering panels from above. The new 
strut in contrast, permits installation in any of four possible positions of the head piece and also erection of 
the shuttering from above. 2.2 The base plate of the head piece is, in plan view, square in shape and has, 
on the head piece, projections and webs alternately offset by in each case 45 DEG , in each case in a 
square arrangement. 2.3 This strut simplifies installation and holds the shuttering panels, placed on it, 
together exactly, irrespe ctive o f whether the shuttering is erected from below or from above. A lift-off catch 

[h 

has proved superfluous. I I 
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© Stutze fiir Deckenschalungen. 

© 1. Stiitze fur Deckenschalungen mit einem als 
Auflage fur die Ecken von vier aneinanderstoflenden 
Schaltafeln dienenden KopfstUck. 

2.1 Bei einer bekannten derartigen Stutze ist es 
erforderlich. diese In einer bestimmten Position ein- 
zubauen, damit VorsprUnge in Ausnehmungen der 
Schaltafeln eingreifen. urn eine Abhebesicherung zu 
bilden. Eine derartige Stiitze ist daher auch zum 
Einbauen der Schaltafeln von oben nicht geeignet. 
Die neue Stutze ermoglicht hingegen einen Einbau 
In jeder vo*! vier mo g lichen Positionen des KopfstOc- 
kes und aukh ein Einschalen von oben. 

2.2 Die Grundplatte des Kopfstuckes ist im 
CMGrundri/3 quadratisch ausgebildet und weist an die- 
<ser um jeweils 45* versetzt abwechselnd Vorspriin- 
j^ge und Stege in jeweils quadratischer Anordnung 
Iflauf. 

CO 2.3 Diese Stutze vereinfacht den Einbau und halt 
IS die aufgelegten Schaltafeln exakt zusammen. gleich- 
Ogultig ob von unten oder von oben eingeschalt wird. 
t^Eine Abhebesicherung hat sich als Uberflussig erwie- 
©sen. 

a. 
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STOTZE FUR DECKENSCHALUNGEN 



Die Erfindung betrifft eine Stutze fur Decken- 
schalungen, die aus einer Mehrzahl von an ihren 
Ecken aneinanderstoflend zusammengesetzten, 
jeweils einen aus Langsholmen und Querholmen 
gebildeten Rahmen aufweisenden rechteckigen 
Schaltafeln bestehen. wobei diese Stutze mit ein- 
em als Auflager fur die Ecken von vier aufeinander- 
stoflenden Schaltafeln dienenden Kopfstuck verse- 
hen ist. das eine horizontale Grundplatte und vier 
auf dieser in etwa quadratischer Anordnung vorge- 
sehene hochstehende Vorspriinge. die jeweils in 
den Eckbereich des Rahmens einer abzustutzen- 
den Schaltafel eingreifen konnen, sowie hochste- 
hende Stege, welche zwischen die Rahmen be- 
nachbarter Schaltafeln ragen konnen, aufweist 

Bei einer bekannten Stutze dieser Art (EP 0 
130 425 A 2) sind auf der Grundplatte des Kopf- 
stuckes zwei verschiedene Arten von hochstehen- 
den Stegen angeordnet. wobei die eine Art dieser 
Stege einen erweiterten Kopf aufweist der in Off- 
nungen der Rahmen benachbarter Schaltafeln ein- 
greifen soli, urn eine Abhebesicherung zu bilden. 
Wegen dieser Abhebesicherung ist es erforderlich, 
die Stutze in besonderer Position einzubauen und 
die Schaltafeln beim Einbau zu kippen, so dafl ein 
Einbau nur von unten moglich ist. Insbesondere bei 
gro/teren Deckenhohen ist aber ein Einbau von 
oben erwunscht. Auflerdem ist bei diesen vorbe- 
kannten Stutzen die jeweils richtige Anordnung der 
Stutze zu beachten, was eine gewisse Sorgfalt 
voraussetzt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. die 
aus der EP 0 130 425 A 2 bekannte Stutze fur 
Deckenschalungen derart zu verbessern. dafl eine 
einfachere Handhabung der Stutze und auch eine 
Montage der Schalungsplatten der Deckenschalung 
von oben moglich ist. 

Diese Aufgabe wird bei einer Stutze der ein- 
gangs genannten Gattung erfindungsgemafl 
dadurch gelost. dafl die Grundplatte der Stutze im 
Grundrifl quadratisch ausgebildet ist und an dieser 
urn jeweils 45* versetzt abwechselnd Vorsprunge 
und Stege in quadratischer Anordnung vorgesehen 
sind. 

Bei der erfindungsgemaflen Stutze ist das 
Kopfstuck also symmetnsch ausgebildet so dafl 
die Stutze in beliebiger Position emgebaut werden 
kann. d.h. die Bedienungsperson braucht nicht auf 
die winkelmaflige Lage des Kopfstuckes der Stutze 
zu achten. die von unten schwer zu erkennen ist 
so da/3 der Einbau erleichtert wird. Da eine Abhe- 
besicherung ganz entfallen ist konnen die Schalta- 
feln der Deckenschalung auch von oben auf die 
bereits aufgerichtete Stutze aufgelegt werden. ohne 
sie dabei kippen Oder verkanten zu mussen. Ein 



falscher Einbau ist wegen der symmetnschen Aus- 
bildung des Kopfstuckes der Stutze nicht moglich. 
was insbesondere auch beim Einschalen groflerer 
Hohen von Interesse ist. ; 

5 Obwohl bei der erfindungsgemaflen Stutze 

wegen der symmetrischen Ausbildung des Kopf- 1 
stUckes derselben nicht auf eine bestimmte Win- I 
kelposition des Kopfstuckes geachtet zu werden 
braucht, kann man diese Stutze in gleicher Weise ^ 

jo einbauen und auch wieder ausbauen wie die aus 
der EP 0 130 425 A 2 bekannte Stutze. Zusatzlich \ 
ist aber auch der Einbau der Schalungstafeln von 
oben moglich. Somit ergibt sich eine vielseitigere 
Anwendbarkeit bei einfacherer Handhabung. 

75 In der Zeichnung ist ein Ausfuhrungsbeispiel 
der erfindungsgemaflen StQtze fur Decken- 
schalungen dargestellt, und zwar zeigt 

Fig. 1 eine Seitenansicht des am oberen 
Ende der Stutze anzubringenden Kopfstuckes und 

2 o Fig. 2 eine Draufsicht auf das Kopfstuck von 

oben. 

Das Kopfstuck (1) hat eine beispielsweise in 
Gufleisen erstellte Grundplatte (2), an deren Unter- 
seite eine zylindrische Buchse (3) angeformt ist, in 
25 der ein Rohrstutzen (4) steckt der in der Buchse 
(3) befestigt ist und mit seinem aus dieser heraus- 
ragenden Ende in das obere Ende der nicht darge- 
steilten Stutze eingesteckt werden kann. Ein radial 
verlaufendes Loch (5) dient zur Aufnahme eines 
30 ebenfalls nicht dargestellten Verriegelungsbolzens. 

An den vier Ecken der in Draufsicht quadrati- 
schen Grundplatte (2) sind nach auswarts verlau- 
fende Tragarme (6) vorgesehen . die von der 
zylindrischen Buchse (3) ausgehen und im Bereich 
35 auflerhalb der Grundplatte (2) jeweils mit einem 
horizontalen plattenformigen Auflager (7) versehen 
sind. Auf jedem Auflager (7) befindet sich ein hoch- 
stehender zylindhscher Bolzen (8), der am aufleren 
Ende (9} kegelstumpffdrmig verjungt ist. Diese 8ol- 
40 zen (8) ragen in der Montageposition der Siutze in 
den Eckbereich jeweils einer aufgesetiten Schalta- 
fel innerhalb des aufleren Rahmens derselben. 

An den Langskanten der Grundpia\te (2) sind 
im mittleren Bereich vier weitere Tragarme (10) 
45 angeordnet. die ebenfalls von der zylindrischen 

Buchse (3) ausgehen und sich wie die Tragarme * 
(6) radial zu dieser Buchse erstrecken. Auf dem } 
uber die Grundplatte (2) hinausragenden Ende die- 1 
ses Tragarmes 00) ist em hochstehender zunge- y 
so nartiger Steg (11) vorgesehen. der beim dargestell- 
ten Ausfuhrungsbeispiel mit dem Tragarm (10) aus 
einem Stack besteht. Am oberen Ende weist jeder 
Steg (11) abgekant te Ecken (12) auf. 

Die Stege (11) leg n sich bei der Montage 
einer Deckenschalung zwischen jeweils zwei be- 
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nachbarte Schaltafeln auflerhalb der Rahmen der 
Schaltafeln und bilden somit eine Begrenzungsan- 
schlag fur die Schaltafeln. Die Bolzen (8) Hegen 
jeweils innerhalb des Rahmens einer Schaltafel und 
bilden somit einen Gegenanschlag, so dafl die 
Ecke einer Schaltafel jeweils zwischen einem Bol- 
zen (8) und zwei Stegen (11) festgelegt wird und 
nur eine begrenzte Bewegbarkeit gegenuber die- 
sen beiden als Gegenanschiage dienenden Teilen 
mSglich ist. 
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Anspruche 

1. StUtze fur Oeckenschalungen, die aus einer /5 
Mehrzahl von an ihren Ecken aneinanderstoflend 
zusammengesetzten, jeweils einen aus Langshol- 
men und Querholmen gebildeten Rahmen aufwei- 
senden rechteckigen Schaltafeln bestehen, mit ein- 
em als Auf lager fUr die Ecken von vier aneinander- 20 
stoflenden Schaltafeln dienenden Kopfstuck, das 
eine horizontale Qrundplatte und vier auf dieser in 
etwa quadratischer Anordnung vorgesehene hoch- 
stehende VorsprUnge. weiche jeweils in den Eck- 
bereich des Rahmens einer abzustUtzenden Schal- 25 
tafel eingreifen konnen. sowie hochstehende Stege, 
weiche zwischen die Rahmen benachbarter Schal- 
tafeln ragen konnen. aufweist, 
dadurch gekennzeichnet 

dafl die Grundplatte (2) im GrundriB quadratisch so 
ausgebildet ist und an dieser urn jeweils 45 ver- 
setzt abwechselnd VorsprUnge (8) und Stege (11) 
in quadratischer Anordnung vorgesehen sind. 

2. StUtze nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet da/3 an den vier Ecken der Grundplatte 35 
(2) jeweils ein Vorsprgng (8) in Form eines hoch- 
stehenden zylindrischen Bolzens und an den 
Langskanten der Grundplatte im mittleren Bereich 
jeweils ein hochstehender Steg (11) befestigt ist. 

3. StUtze nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch 40 
gekennzeichnet, datf die VorsprUnge (8) und die 
Stege (11) jeweils auf einem Qber die Grundplatte 

(2) hinausragenden Stutz- oder Tragarm (6;10) an- 
geordnet sind. ^ 
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